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eurocesped®

enjoy the difference

~Ha

Paisajismo —

Aplicacion..........ccceeueeene.. Areas pblicas
Eventos

Jardines y Terrazas
F I O R I pA Disposicion del rollo......... 2mx25m
Colores

El campedn para aplicaciones exigentes

FLORIPA es un césped muy suave al roce. Sorprende la ligereza
de sus puntas que facilitan una experiencia de confort al tacto.
Ademas es mullido a la pisada, lo que ofrece una mejor como-
didad al pasear, jugar o tumbarse en el jardin.

Monofilamento forma C @

Especificaciones

................................... Monofilamento bicolor

Rizo
verde PO Monofilamento forma C
+
beige ~~ ComMposicion............ccco........ Polietileno
.9.000
.................................... Rizo bicolor
...................................... Fibra rizada
........................ Polipropileno
& /"( {“ .2.500
27 N ap Total dtex hilo 1+ hilo 2.......11.500
Natural fiber Solar Recovery Stop Fire Antibacterial 100 % Peso total de la fibra............. 1.300 gr/m?

Technology  Protection ~ Technology Technology  Technology  Recyclable

Technology TUFTING

Altura de la fibra.................... 35 mm

TEST Galga.....cooeeveeeeee 3/8
UV Escala 5 (UNE-EN 14836: 2005) y (UNE-EN Puntadas/m’.............ccccccoe. 15.900

14635,2008/AC:2008)
Permeabilidad...........cccocccevnnnns 85 m?/min (UNE-EN 12616/2013)
Inflamabilidad........ (UNE-EN 14041:2005/AC:2007) Soporte primario................... Polipropileno + fibra de poliéster
Arranque puntada........................ 41N (ISO 4919:2012) Soporte secundario.............. Latex
Arranque fibra............ccccoocoiinnne 107N/mm? rizado y 170N/mm? fibra recta Peso total del backing............ 1.200 gr/m?

(UNE-EN 13864:2004) Permeabilidad....................... Drenaje del agua 85 litros/m?min
Toxicidad........cccevvriririiicicean Libre (DIN 18035-7) Antimoho.......cccovviii Testado
Antibacteriano - antifungico........... ASTM G 21:2013 Resistencia al fuego 100% ignifugo

Resistencia agua, hielo y calor........ EN 13746:2004 RELLENO

No es necesario, aunque EUROCESPED® recomienda un lastrado con

[ carga de 5-6 kg/m? con arena de silice, granulometria 0.2/0.8 mm para
\é4 \ 7 l L A/ — mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje, mejorar
‘L «) ) ‘ _@’ A’ /N su fijacion al terreno y disipar la electricidad estatica.z
) PESO TOTAL DELPRODUCTO |
Todo tipo Ignifugo No téxico Resistente Suave Resistente UV PESO TOTALDEEIEEEIESE_.

de climas y duradero natura 2.500 gr/m?
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EUROCESPED® se reserva el derecho de modificar las caracteristicas técnicas del producto
descrito. Los valores declarados admitiran las tolerancias establecidas por la normativa
I1SO que aplique en cada caso. EUROCESPED® garantiza la calidad técnica del producto.
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